
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
ASPETTO  : Polvere bianca con granuli blu. 
FOSFATI   : Assenti. 
 
     

APPLICAZIONI E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 
 

Detersivo in polvere per il lavaggio della biancheria e dei tessuti in genere, ad eccezione di quelli 
particolarmente delicati (lana, seta ..). 

Formulato senza compromessi, Quality Top P si pone al vertice della gamma dei detersivi in polvere. 
Gli enzimi, la concentrazione e la qualità dei tensioattivi in esso contenuti, nonché la presenza di 
candeggianti ottici e chimici consentono a Quality Top P di risolvere i problemi di detergenza più 
difficili. A dispetto di tutto ciò, Quality Top P si rivela un detersivo conveniente anche sotto il 
profilo economico. Le sue prestazioni, infatti, si traducono in minori dosaggi e, pertanto, in costi 
minori. 

 
 
 
 
     
 
 

CONSIGLI PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL PRODOTTO 
 

TEMPERATURA :   Da 40 a 80 °C nel lavaggio. Da 40 a 60 °C nel prelavaggio. 
DURATA DEL CICLO :  laddove possibile, prevedere da 10 a 30 minuti. 
DOSAGGI (gr/Kg merce) IN FUNZIONE DELLA DUREZZA 

Durezza dell’acqua 
(gradi francesi) 

PRELAVAGGIO LAVAGGIO BAGNO UNICO 

Dolce (0-10 °F) 8 15 20 
Media (10-20 °F) 10 20 25 
Dura (Oltre 20 °F) 15 25 30 
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