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WASH & BRILL

SCHEDA TECNICA          DATA DI COMPILAZIONE :  13  FEBBRAIO 2019

Contrariamente ad un detergente tradizionale WASH & BRILL esplica l’attività di pulizia

basandosi, anziché sull’azione di componenti caustici (come soda o potassa caustica),

sull’azione dei tensioattivi coadiuvati da alcalinizzanti più delicati.

Ciò ha reso possibili l’utilizzo di particolari tensioattivi che hanno la proprietà di comportarsi

differentemente in base alla temperatura dell’acqua. Così mentre alla temperatura di lavaggio

(55-60°C) si comporta come un normale tensioattivo, esercitando quindi la funzione lavante,

alla temperatura di risciacquo si comporta come un brillantante.

I sequestranti contenuti rendono consigliabile l’impiego del prodotto fino alla durezza di circa

25°F.

Non contiene fosforo.

PROPRIETA’

Adatto per acque di media durezza.

Può essere dosato manualmente.

Può essere utilizzato per il lavaggio di allumino, stoviglie decorate e in generale per tutti i

materiali che soffrono la causticità dei detergenti tradizionali.

Espletando sia la funzione di brillantante che di detergente consente notevoli risparmi

economici.

DOSAGGI CONSIGLIATI E MODALITA’D’USO

WASH & BRILL è stato studiato per poter essere dosato sia manualmente che mediante

sistemi di dosaggio automatici.

La temperatura dell’acqua di lavaggio deve essere compresa tra i 55°C ed i 60°C.

DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE CON BRILLANTANTE

DUREZZA 

DELL’ACQUA

DOLCE

( 0° - 15° F )

MEDIA

( 16° - 25° F )

DURA

( OLTRE 25° F )

Dose in gr. / lt. 1 2,5 4
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WASH & BRILL

CAMPO D’IMPIEGO

Dato che può essere dosato manualmente, che assolve sia la funzione di brillantante che di

liquido lavastoviglie è particolarmente indicato ad esempio in alcune strutture stagionali

laddove non è previsto l'utilizzo di pompe per il dosaggio separato dei prodotti, che si

deteriorerebbero nel periodo di fermo macchina.

Essendo esente da fosforo può essere usato anche laddove particolari restrizioni di carattere

generale ne vietino o ne limito l’uso.

ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

ATTENZIONE Il prodotto può inquinare i mari, i fiumi ed i laghi; non eccedere 

nell’uso. Non disperdere nell’ambiente il contenitore dopo l’uso

CONFEZIONI Cartoni   da   5 kg x 4
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